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Das Ziel des Projektes ist eine flachendeckende Erfas- Telefonnummer: +49-40-3190-3295
sung der Sedimentverteilung auf dem Meeresboden E-Mail-Adresse: jennifer.valerius@bsh.de
in der deutschen ausschlieBlichen Wirtschaftszone
(AW?Z). Diese erfolgt durch eine hochaufgeldste Kar-
tierung der Oberflachensedimente mit Sonaren, wel-
che durch Sedimentbeprobung und visuelle Erfassung
(Videokamera) der Sedimentstrukturen erganzt wird.
Im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit dem
Bundesamt fur Naturschutz (BfN) wurde diese Kartie-
rung zusammen mit F&E-Kooperationspartnern in
einer ersten Phase (Juni 2012 bis Oktober 2014) sys-
tematisch begonnen und in einer weiteren Phase (No-
vember 2014 bis April 2017) fortgesetzt. Zurzeit be-
findet sich das Projekt in der dritten Phase (Mai 2017
bis April 2020).

Im Zuge der neuen flachendeckenden und sehr um- Schematische Darstellung einer flichendeckenden
fangreichen Datenerhebungen in der deutschen ~ Meeresbodenvermessung mittels geschleppten
AWZ, vorrangig in den Naturschutzgebieten, wurde ~ Seitensichtsonars.

wahrend der ersten und zweiten Projektphase eine

standardisierte Vorgehensweise hinsichtlich der Da-

tenerhebung, -aufbereitung und -auswertung far

eine Kartierungsanleitung erarbeitet und 2016 verof-

fentlicht. Diese stellt die Grundlage fur die weiteren

Kartierungsarbeiten auf der Basis von hydroakusti-

schen Daten dar. Neben der weiteren Datenerhe-

bung ist auch die Auswertung von alteren, bereits

vorhandenen Sonardaten ein wichtiger Teil der Arbei-

ten in der dritten Phase. Ferner ist vorgesehen, nach-
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vollziehbare Abgrenzungskriterien fur die Kartierung
von Stein- und Blockfeldern zu erarbeiten.

Anwendungspotenzial:

Die hochauflésenden Sedimentverteilungskarten sind
die Grundvoraussetzung fiur eine Biotopkartierung, d.
h. die Lokalisierung und Abgrenzung mariner und
insbesondere benthischer Biotoptypen (z.B. Biotoptyp
.Riffe”). Eine solche Biotopkartierung stellt eine we-
sentliche Grundlage fur die Ausweisung und Uber-
wachung der Meeresschutzgebiete in der deutschen
AWZ durch das BfN dar.

Ferner koénnen die detaillierten Sedimentvertei-
lungskarten far die Planung und Festlegung von Ka-
bel-trassen sowie fir Umweltprifungen von Eingriffen
in den Meeresboden herangezogen werden ebenso
wie fUr das Fischereimanagement oder flr Fragen des
Sedimenttransports.

Weitere Ergebnisse:

Die F&E-Kooperationspartner nutzen die Daten aus
der Kartierung der Sedimentverteilung um eigene
wissenschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten, bei-
spielsweise die jingere geologischen Entwicklung der
deutschen Nordsee, partikuldre Transportprozesse am
Meeresboden oder weitere Methodenentwicklung.
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Grenzen zwischen den
Sedimenttypen

Ebene C - Sedimenttypen
in Anlehnung an Figge (1981)

Ebene B - Sedimenttypen
in Anlehnung an Folk (1954)

Ebene A - Sedimenttypen
modifiziert nach Folk (1954)

Riickstreumosaik

Aufbau der resultierenden Sedimentverteilungskar-
ten. Auf Grundlage der prozessierten Seiten-
sichtsonar-daten (RUckstreumosaik) werden 3
Kartenebenen mit verschiedenen sedimentologischen
Detaillierungsgraden erzeugt. Zudem werden die
Grenzen zwischen den Sedimenttypen in sicher und
unsicher unterschieden.
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