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Landwirtschaftliche 
Anwendungen 



Fernerkundungskontrolle 
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InVeKoS 
Integriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem 
  • Identifizierung landw. genutzter Parzellen 

• Bearbeitung und Auszahlung von 
Beihilfeanträgen 

EU Budget: ~ 142 Mrd. € / Jahr 
  ~ 57 Mrd. € für Landwirtschaft 

• 44 Mrd. € Direktzahlungen 
• 13 Mrd. € Förderprogramme 

06.11.2015 © GAF AG 
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Verfügbarkeit optischer Satellitenbilder 
  
z.B.: 2013 sehr schlechte Wetterbedingungen 

 Erfolgsrate VHR / HR Aufnahmen in Europa:  

    „nur“ 96 / 97%: große Schwankungsbreite 

 teilweise zeit- & kostenintensive Vor-Ort Kontrollen 

HR Zeitfenster Erfolgsrate 

Herbst 97% 

Winter 91% 

HR-1 93% 

HR+1 99% 

HR+2 100% 

HR+3 100% 

Insgesamt 97% 

Fernerkundungskontrollen 

• Kontrolle landw. Subventionsanträge mit Hilfe von Fernerkundungstechniken 

• Zeitreihe hoch und sehr hoch aufgelöster Bilddaten 

© GAF AG 

Fernerkundungskontrolle 
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Agrarreform 2014 (Greening) 

  

April Mai Juni Juli 

VHR / HR Aufnahmefenster  

• Erhalt von Dauergrünland 

• Ökologische Vorrangflächen (ÖVF) 

• Anbaudiversifizierung 

• Kontrolle bestimmter Kulturarten in begrenztem Zeitraum 

• Terminierung der Aufnahmefenster 

HR/VHR 

Anbaudiversifizierung 
(BRD) 

© GAF AG 

Greening 



Pilotprojekt zur Integration von SAR Daten in Fernerkundungskontrollen 
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COSMO-SkyMed  

• Testgebiet: Eine Kontrollzone  

• 3 Amplituden Daten (Ende Juni – Mitte Juli) 

 

Ergebnisse 

 Kulturartenerkennung möglich (gut z.B.:  

     Winterraps, Speisekartoffeln, Silomais) 

 nicht jede Kulturart eindeutig erkennbar 

     (z.B. Dauergrünland vs. Getreide) 

CSM 29.6 /30.06./ 7.07.2013 
   Amplitudenstack 

Pilotprojekt COSMO-SkyMed (2013) 



beantragt: Winterraps  

festgestellt: Winterweizen 

 

 

Komplexe Radarrückstrahlprofile pro 

Kulturart bedingt durch 

 Reflexion an der Pflanzendecke 

 Volumenstreuung (Bestandesdichte) 

 Wassergehalt der Pflanze 

 

 

© GAF AG 7 

VHR 18.06.2013 

Interpretationsschlüssel 
Winterraps     

Winterweizen    

Kulturartenbestimmung möglich 

CSM 29./ 30.06.2013 
                    MTC-Daten 

Pilotprojekt COSMO-SkyMed (2013) 
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Sentinel-1 Amplitudenstack  
10.06/ 04.07/ 16.07.2015          
Produkttyp IW (HV-HV-VH) 
Maßstab 1: 115.000 

Integration Sentinel-1 in FEK 

Pilotstudie Sentinel-1 (2015) 

© GAF AG 

Maßstab 1: 20.000 
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Sentinel-1 Amplitudenstack 10.06/ 04.07/ 16.07.2015 

• C-Band, multi-temporale, dual polarisierte 10 m Daten (IW) 

 viele Kulturarten abgrenzbar 

Winterraps 

Winterroggen 

Winterweizen 

Wintergerste 

Sommergerste 

Mähweide 

Speisekartoffeln 

Signaturverhalten 

Prüfung Anbaudiversifizierung 

© GAF AG 

Sentinel-1 



10 

Prüfung Anbaudiversifizierung 

Sentinel-2 13.08.2015 (10 m) (NIR-Rot-Grün)  
Maßstab 1 : 20.000 

Sentinel-2 / HR Sensoren 
• Datenverfügbarkeit von Bewölkung  

abhängig 
• alle Kulturarten identifizierbar 

 

Sentinel-1 

• Datenverfügbarkeit garantiert 

• nicht alle Kulturarten identifizierbar 

 
 In Kombination von Sentinel-1 und 2: 

sicheres Verfahren zur Kompensation  
von VHR/HR Aufnahmelücken 

© GAF AG 

Kombination Sentinel-1 und 2 
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Forst-Anwendungen 
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Sentinel-2 
Aufnahme: 06.07.2015 Sentinel-2 basierte HRL Forest  Baumdichte (10m) 

Daten: Copernicus Sentinel-2A [2015] © ESA; Kanalkombination: 7-8-3  Produziert von GAF AG unter Verwendung von Sentinel-2A Daten © ESA [2015] 

Copernicus HRL Forest (Baumdichte), abgeleitet aus prä-operationellen Sentinel-2 
Daten – nordwestl. von Tours, FR 

Sentinel-2 für operationelle Forst-Produkte 
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2015 

Baumdichte, aus Sentinel-2 Daten (10m) 

2012 

Baumdichte, aus IRS Daten (20m) 

Sentinel-2 für operationelle Forst-Produkte 

Sentinel-2 ermöglicht höheren Detailgrad, bessere Differenzierung, schnellere 
Verfügbarkeit gegenüber bisherigen Verfahren 

 Download: http://land.copernicus.eu 
Produziert von GAF AG unter Verwendung von Sentinel-2A Daten © ESA [2015] 
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2012 

HRL Forest Type, derived from IRS (20m) 

2015 

HRL Forest Type, derived from S-2 (10m) 

Sentinel-2 ermöglicht höheren Detailgrad, bessere Laub-Nadelwald Trennung, mehr 
kleine/lineare Elemente, schnellere Verfügbarkeit gegenüber bisherigen Verfahren 

Sentinel-2 für operationelle Forst-Produkte 

Produziert von GAF AG unter Verwendung von Sentinel-2A Daten © ESA [2015] 
 Download: http://land.copernicus.eu 



2015 

Baumdichte, aus Sentinel-2 Daten (10m) 

2012 

Baumdichte, aus IRS Daten (20m) 

15 © GAF AG 

Acquisition Date: 06.07.2015  © European Space Agency 2015. Band Combination: 7-8-3  Acquisition Date: 10.08.2011  © Antrix Corporation Limited 2011. Band Combination: 3-4-2  

2012 2015 

Sentinel-2 für operationelle Forst-Produkte 

Sentinel-2 erleichtert Produkt-Aktualisierungen und kontinuierliches Monitoring 

Produziert von GAF AG unter Verwendung von Sentinel-2A Daten © ESA [2015] 
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Vielen Dank für Ihr Interesse ! 
 
 

copernicus@gaf.de 
http://www.gaf.de 
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