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Bedarf für das CIMR Mikrowellen-Radiometer 

ÅDie Copernicus Mission zur 
Unterstützung der integrierten 
α!ǊƪǘƛǎǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŘŜǊ 9¦ά 

 

 

ÅFokus auf die Polarregionen  
aber weltweite Datenabdeckung 
ÅMeereisfläche (Eiskonzentration) 

ÅMeeresoberflächentemperatur (SST) 

ÅEisdrift, Eisdicke, Schnee, Wind, Salzgehalt, 
Bodenfeuchte, Salzgehalt, Niederschlag 

 

 

2 

spiegel.de 

europa.eu 

EU 



Bedarf für das CIMR Mikrowellen-Radiometer 
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ÅEuropean Polar Expert Group (PEG) basierend auf 
Nutzerbedarf (Juni/Juli 2017): 
üPriorität Parameter: 

1. Meereis (-konzentration, -dicke, -typ, -drift) 

4. SST 

üErste Priorität für Satellitenmission: 
Multifrequenz Mikrowellen-Radiometer 

ÅCopernicus Marine Environmental Monitoring Service 
(CMEMS) Weiterentwicklung von Copernicus: 
ÅOperationelles, multifrequenz und ςpolarisations 

Mikrowellen-Radiometer mittlerer Auflösung (5-10 km) 
für Eiskonzentration, -fläche, -ausdehnung und SST 

ÅLücke im Beobachtungssystem 
 

ÅL-band Lücke: 
SMAP 

SMOS 

40 Jahre 



Bedarf für das CIMR Mikrowellen-Radiometer 
ÅDie arktische Klimaänderung beeinflusst Wetter, Ozean und Eis 

ÅDie Meereisfläche nimmt ab 

ÅTrend ς4,5%/Dekade; Sommer ς13% 

ÅDie Ozeantemperatur nimmt zu 
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SST Anomalie zu 1985ς2003 
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Zielsetzung von CIMR 

1. Priorität: 
Meereiskonzentration 

ÅMehrmals täglich 

ÅHöhere räumliche 
Auflösung von <5 km 

ÅBessere Genauigkeit (<5%) 
durch niedrigere 
Frequenzen 

ÅBei Tag und Nacht, durch 
Wolken und das ganze 
Jahr über 

üNur möglich mit CIMR 
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Arktis Antarktis 

AMSR2, seaice.uni-bremen.de 


